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Вступ 
Рекомендації із застосування Технічного регламенту з електромагнітної сумісності (ЕМС) обладнання (далі – Рекомендації) розроблені з метою полегшити належне застосування цього регламенту.

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. 
N 785  (далі – Технічний регламент з ЕМС),  розроблено на основі Директиви Ради ЄС 2004/108/ЕС від 15 грудня 2004 р. щодо гармонізації законодавств держав-членів ЄС стосовно електромагнітної сумісності, з урахуванням чинного законодавства України, зокрема: 

- постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 “Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності”;

- Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 (далі – Технічний регламент № 1585).

Технічний регламент з ЕМС встановлює вимоги стосовно електромагнітної сумісності обладнання, яке виготовляється й 
використовується на території України або імпортується, та процедури оцінки відповідності цього обладнання вказаним вимогам.

Рекомендації розроблено на основі складеної Європейською комісією настанови щодо застосуванню директиви 2004/108/ЕС (Guide for the EMC Directive 2004/108/EC (8th February 2010) з урахуванням умов запровадження Технічного регламенту з ЕМС в Україні, зокрема Законів України:

- Закону України “Про захист прав споживачів” (Закон № 3161-IV від 01.12.2005 р.);

- Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” (Закон № 3164- IV від 01.12.2005 р.);

- Закону України “Про підтвердження відповідності” (Закон № 2406-III від 17.05.2001р.);

Рекомендації розроблено  Державним підприємством «Випробувальний центр «Омега» (ДП «ВЦ «Омега», вул.Вакуленчука, 29, м.Севастополь, 99053, Україна), яке наказом Міністерства промислової політики України призначено консультаційно-методичним центром (КМЦ) з питань застосування Технічного регламенту з ЕМС. 
Терміни
У цих Рекомендаціях вживаються терміни, наведені в Технічному регламенті з ЕМС а також наведені нижче, в таких значеннях: 

апаратура - будь-який конструктивно закінчений пристрій або комбінація пристроїв, доступних на ринку у вигляді конструктивно закінченої одиниці, призначеної кінцевому користувачеві й здатної створювати електромагнітні завади або на функціонування якої можуть вплинути такі завади;
Для потреб Технічного регламенту з ЕМС слід вважати апаратурою:
а) комплектувальні вироби або вузли, які призначені для монтування кінцевим користувачем в апаратуру, здатні створювати електромагнітні завади або на функціонування яких можуть вплинути такі завади; 
б) мобільне обладнання - комбінація апаратури, призначеної для переміщення і використання в різних середовищах.
обладнання – будь-яка апаратура або стаціонарне обладнання;

стаціонарне обладнання - певна комбінація апаратури декількох видів, і в окремих випадках, інших пристроїв, які монтуються, встановлюються та призначені для постійного використання у визначеному місці;  

    радіообладнання – значення терміну відповідно до Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (679-2009-п);

телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання – значення терміну відповідно до Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (679-2009-п); 

електромагнітна завада - будь-яке електромагнітне явище, що може    негативно вплинути на функціонування обладнання. Електромагнітною завадою можуть бути електромагнітний шум, небажаний сигнал або зміни в самому середовищі їх поширення;

електромагнітна обстановка - сукупність всіх електромагнітних явищ, наявних у певному середовищі;

електромагнітна сумісність - здатність обладнання функціонувати належним чином у заданих електромагнітних обстановках, не створюючи неприпустимих електромагнітних завад іншому обладнанню;

 завадостійкість - здатність обладнання функціонувати належним чином у разі електромагнітних завад;
з метою безпеки -  з метою убезпечення людського життя або збереження майна; 

постачальник - юридична або фізична особа - суб'єкт підприємницької  діяльності,  яка  вводить в обіг продукцію чи безпосередньо бере в цьому участь;
уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та уклала з виробником письмовий договір або одержала від виробника довіреність діяти від його імені щодо визначених завдань стосовно обов'язків виробника, встановлених Законом України "Про загальну безпеку продукції", іншими нормативно-правовими актами (в тому числі технічними регламентами). 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні положення
Технічний регламент з ЕМС (надалі також Технічний регламент) стосується широкого діапазону обладнання, який охоплює, зокрема, електричні та електронні прилади, системи та установки. 
Метою Технічного регламенту є встановлення вимог стосовно електромагнітної сумісності обладнання, яке виготовляється й використовується на території України або імпортується. 

Якщо обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту, його можна розміщати на ринку та/чи вводити в експлуатацію на території України, вільно переміщати та експлуатувати в очікуваній електромагнітній обстановці згідно з його конструктивним призначенням. 

Технічний регламент не регламентує захист людей, домашніх тварин та майна від небезпеки, пов’язаної з роботою обладнання. Технічний регламент з ЕМС стосується тільки електромагнітної сумісності обладнання. Слід відзначити, що інші Технічні регламенти можуть мати більш жорсткі вимоги стосовно явищ, пов’язаних з ЕМС, для того, щоб задовольняти їхні специфічні вимоги стосовно безпеки (наприклад, Технічний Регламент для медичного обладнання). 

Таким чином, Технічний регламент з ЕМС не стосується вимог безпеки.  

Для того, щоб вирішити, чи попадає обладнання  до сфери застосування Технічного регламенту з ЕМС, і якщо так, то які процедури оцінювання ЕМС потрібно виконати, наведено ряд блок-схем з алгоритмами прийняття рішень. Блок – схема 1 відображає перший етап  цього процесу.  
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Блок – схема 1. Сфера застосування Технічного регламенту з ЕМС

1.1.1 Обладнання без електричних та/чи електронних елементів

Обладнання, яке не містить електричних та/чи електронних  елементів, не генерує електромагнітних завад і на його нормальну роботу не впливають такі завади. Таким чином, до обладнання, яке не містить електричних та/чи електронних елементів, цей Технічний регламент не застосовують. 


1.1.2 Обладнання, явно виключене з розгляду Технічного регламенту з ЕМС

Технічний регламент з ЕМС явно виключає зі своєї сфери застосування три типи обладнання:

- Радіообладнання та телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання, що належить до сфери дії Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (679-2009-п);

- авіаційні вироби, комплектування та пристрої, вказані в Постанові №1592/2002 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2002 р.;


- радіообладнання, використовуване радіоаматорами, за винятком того випадку, коли це обладнання доступне на ринку.  

1.1.3 Обладнання, на яке поширюється дія інших спеціальних    Технічних регламентів

Якщо вимоги з ЕМС до обладнання (повністю або частково) більш точно встановлено іншими Технічними регламентами, то цей Технічний регламент не поширюється на таке обладнання стосовно вказаних вимог з моменту впровадження цих Технічних регламентів.


У наступному списку наведено приклади обладнання, яке виключене з сфери дії Технічного регламенту з ЕМС, як стосовно емісії так і завадостійкості:


- автотранспортні засоби, на які поширюється дія спеціальних нормативних документів, а саме: Правил ЄЕК ООН № 10 «Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно електромагнітної сумісності»; 


- медичні вироби, що регламентуються відповідними Технічним регламентом щодо медичних виробів.

1.1.4 Обладнання, яке за сутністю своїх фізичних               характеристик задовольняє вимогам щодо ЕМС


 Технічний регламент з ЕМС не поширюється на обладнання, яке за сутністю своїх фізичних характеристик задовольняє вимогам щодо ЕМС.


Обладнання вважається таким, що за сутністю своїх фізичних характеристик задовольняє вимогам щодо електромагнітної сумісності, якщо для нього одночасно виконуються дві наступні умови:


- властиві обладнанню фізичні характеристики такі, що воно не здатне генерувати чи сприяти появі електромагнітних емісій, що перевищують рівень, який дозволяє радіо, комунікаційному та іншому обладнанню функціонувати належним чином, та:


- обладнання може функціонувати без неприйнятного погіршення характеристик за наявності електромагнітних завад, зазвичай присутніх в обстановці, для якої призначено це обладнання.


Застосування цих двох вищеназваних умов дозволяє виключити з сфери дії Технічного регламенту таке обладнання (список не повний), за умови, що це обладнання не містить активних електронних елементів:


- Кабелі та кабельні розведення, кабельні приналежності, взяті окремо;


- Обладнання, що містить тільки резистивні навантаження без пристроїв автоматичного перемикання; наприклад, прості побутові нагрівачі без пристроїв управління, термостатів або вентиляторів;


- Батареї та акумулятори (без активних електронних схем);


- Навушники, гучномовці без підсилювачів;


- Кишенькові ліхтарі, що не містять активних електронних схем;


- Захисне обладнання, яке створює тільки тимчасові короткотривалі збурення під час вимкнення внаслідок короткого замикання або ненормальної ситуації в схемі та яке не містить активних електронних елементів,


- Високовольтне обладнання, яке може спричиняти завади тільки завдяки значним локальним високовольтним навантаженням на ізоляцію, що може бути наслідком процесу старіння ізоляції, яке контролюються на основі технічних процедур, наведених в стандартах на продукцію, інших ніж стандарти з ЕМС, та яке не містять активних елементів.


Як приклади:


- високовольтні котушки індуктивності;


- високовольтні трансформатори.


Інше обладнання, що задовольняє вищезгаданим критеріям:


- Конденсатори (наприклад, для корекції коефіцієнта потужності);


- Асинхронні електродвигуни;


- Лампи розжарення (електролампи);


- Пасивні антени для прийому теле- та радіомовлення;


- Штепсельні вилки, розетки, клемні коробки, тощо.


1.1.5 Ідентифікація: „апаратура” чи „стаціонарне обладнання”?

У Технічному регламенті з ЕМС обладнання визначено як будь-яка апаратура чи стаціонарне обладнання. Це ідентично тому, як термін «обладнання» визначено в Директиві ЄС 2004/108/ЕС з ЕМС.

Важливо правильно ідентифікувати категорію обладнання, оскільки для  стаціонарного обладнання застосовують інші умови, ніж для апаратури.

Настанови щодо застосовності Технічного регламенту до комплектувальних виробів, вузлів, конструктивно закінчених пристроїв, комбінацій конструктивно закінчених пристроїв та рухомих установок наводяться в підрозділі 1.2, у якому визначено сферу застосування поняття „апаратура”. У разі стаціонарного обладнання слід звернутись до підрозділу 1.3.
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Блок-схема 2. Класифікація апаратури

Блок-схема 3 підсумовує умови, застосовні до апаратури (див розділ 3 та 4.4)
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Блок-схема 3. Умови, застосовні до апаратури
1.2 Сфера застосування поняття „апаратура”


1.2.1 Конструктивно закінчені пристрої

Конструктивно закінченим пристроєм є будь-який пристрій чи одиниця, що забезпечує виконання певної функції й обмежена своєю оболонкою (кожухом).


Конструктивно закінчений пристрій відноситься до апаратури (у сенсі Технічного регламенту з ЕМС), якщо він призначений для кінцевого користувача, і в такому разі повинен задовольняти всім застосовним до нього умовам цього Технічного регламенту.

Якщо ж конструктивно закінчений пристрій призначено виключно для монтування в іншу апаратуру в заводських умовах, то в такому разі він не відноситься до апаратури (у сенсі Технічного регламенту з ЕМС), і тому Технічний регламент до цього пристрою не застосовують. 

1.2.2 Комбінація конструктивно закінчених пристроїв (систем)


Комбінація кількох конструктивно закінчених пристроїв, яка присутня на ринку у вигляді окремої функціональної одиниці, призначеної для кінцевого користувача, вважається апаратурою.

Необхідно відмітити, що утворивши комбінацію з кількох конструктивно закінчених пристроїв, кожен з яких промаркований Національним знаком відповідності, не означає, що ми автоматично отримаємо „відповідну вимогам” систему. Наприклад, об’єднання в систему програмованих логічних контролерів та моторного приводу, може призвести до того, що вся система в цілому не буде відповідати вимогам щодо захисту, хоча кожний з окремо взятих пристроїв системи промаркований Національним знаком відповідності. 


1.2.3 Комплектувальні вироби або вузли 

На відміну від конструктивно закінчених пристроїв, комплектувальні вироби або вузли не мають, на загал, відповідної оболонки (кожуха), для того, щоб призначатись кінцевому користувачу. Елементи комплектування часто призначені для монтування в апаратуру чи додаються до неї для забезпечення додаткових функцій.


1.2.3.1 Комплектувальні вироби або вузли, на які поширюється Технічний регламент з  ЕМС


Комплектувальні вироби або вузли, розміщені на ринку  та які:


- призначені для монтування в апаратуру кінцевим користувачем;


- доступні для кінцевих користувачів;

стосовно вимог Технічного регламенту з ЕМС вважаються апаратурою.


Приклади:


Вставні карти для комп’ютерів;


Програмовані логічні контролери;


Електромотори (за винятком асинхронних електродвигунів, див. 1.1.4);


Комп’ютерні дисководи;

Джерела живлення, якщо вони виготовлені у виді автономних пристроїв чи продаються на ринку як пристрої для самостійного монтування кінцевим користувачем;


Електронні пристрої для регулювання температури.


1.2.3.2 Комплектувальні вироби або вузли, на які не поширюється Технічний регламент з ЕМС


Комплектувальні вироби або вузли призначені для монтування в апаратуру особами, які не є кінцевими користувачами, не вважаються „апаратурою” та на них не поширюється Технічний регламент з ЕМС. Це також стосується прикладів з 1.2.3.1


Приклади:


- Електричні чи електронні комплектувальні вироби або вузли, з яких утворене електричне чи електронне коло;


- Резистори, конденсатори, котушки індуктивності, фільтри, тощо;


- Діоди, транзистори, тиристори, симистори, тощо;


- Інтегральні схеми;


- Прості електромагнітні реле;


- Світлодіоди;


- Прості термостати;


- Електронно-променеві трубки.


1.2.4 Рухомі установки


Рухомі установки (наприклад, портативні студії теле- радіомовлення), які визначені як комбінація апаратури (а також можливо й інших пристроїв), призначених для пересування та роботи в різних місцях розміщення, вважаються апаратурою. На них поширюється всі положення Технічного регламенту з ЕМС стосовно апаратури.

1.2.5 Уживана апаратура


Технічний регламент з ЕМС застосовують як до нової продукції так і до уживаної продукції (секонд-хенд), імпортованої з інших держав.

1.2.6 Вироби для власного застосування 


Якщо апаратуру виготовлено для власного застосування, то початком розміщення цієї апаратури на ринку та обов’язкового застосування щодо неї положень стосовно відповідності вимогам Технічного регламенту з ЕМС  вважають момент введення її в експлуатацію. 


1.3
Визначення сфери застосування поняття „стаціонарне

 обладнання”

1.3.1 Стаціонарне обладнання


„Стаціонарне  обладнання” визначають як „певну комбінацію апаратури декількох видів і, в окремих випадках, інших пристроїв, які монтуються, встановлюються та призначені для постійного використання у визначеному місці. 


Приклади стаціонарного обладнання:


Заводи, електростанції, мережі електроживлення, телекомунікаційні мережі, мережі кабельного телебачення, комп’ютерні мережі, установки для обробляння багажу в аеропортах, установки для освітлення злітних смуг в аеропортах, автоматизовані склади, устаткування для утворення льоду в залах для ковзання, вітрові електростанції, станції для помпування та обробки води, залізнична інфраструктура. 


Детальніші рекомендації щодо стаціонарного обладнання наведено в розділах 2 та 4.  
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Блок-схема 4. Стаціонарне обладнання

2  СУТТЄВІ ВИМОГИ


Технічний регламент з ЕМС встановлює обов’язкові „суттєві вимоги”, сформульовані в загальному виді для всього обладнання (наприклад, апаратури та стаціонарного обладнання), на яке він поширюється. Суттєві вимоги визначають результати, яких потрібно досягти, але не визначають детальних технічних вимог.

Суттєві вимоги  складаються з двох частин: 

 - Вимоги до захисту – це вимоги для всього обладнання, що стосуються всіх відповідних явищ, пов’язаних з ЕМС, тобто щодо емісії й завадостійкості:

 1) забезпечення того, щоб спричинювані обладнанням електромагнітні завади не впливали на нормальне функціонування апаратури, а також радіо та телекомунікаційних мереж, приєднаного до них обладнанням та мереж електроживлення;

2) забезпечення такого адекватного рівня внутрішньої завадостійкості обладнання до електромагнітних завад, щоб це обладнання могло функціонувати належним чином;

- „Спеціальні вимоги” для стаціонарного обладнання. 


Суттєві вимоги встановлюють необхідні основні положення щодо захисту державних та загальних інтересів.


Відповідність суттєвим вимогам є обов’язковою. Вони мають юридичну силу для всього обладнання, що належить до сфери застосування   Технічного регламенту з ЕМС. Тільки обладнання, що відповідає цим вимогам, можна розміщати на ринку та/чи вводити в експлуатацію.


Технічний регламент з ЕМС не містить інших додаткових вимог (наприклад, щодо якості продукції). 



Національні стандарти забезпечують визнані методики демонстрування відповідності суттєвим вимогам та зазвичай є найкращим методом для демонстрування відповідності. Застосувати відповідні національні стандарти з ЕМС, щоб показати, що суттєві вимоги виконуються є те саме, що провести оцінювання ЕМС. Якщо ж застосовують інший метод, то потрібно обґрунтувати, що цей метод може адекватно показати відповідність вимогам Технічного регламенту.

Виробник може попросити третю сторону виконати оцінювання ЕМС для нього, або допомогти йому провести частину такого оцінювання, але не третя сторона, така як Призначений орган або випробувальна лабораторія з ЕМС, а тільки виробник несе виключну відповідальність за оцінювання ЕМС. 

Якщо під час виготовлення апаратури використовують  комплектувальні вироби,  виготовлене іншими виробниками, то повний загальний контроль за апаратурою повинен зберігати виробник кінцевої апаратури. 

3  ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ АПАРАТУРИ
3.1 Оцінювання ЕМС

Виробник несе повну відповідальність щодо застосування належного методу оцінювання. Процес оцінювання наведено нижче. 


Якщо в результаті оцінювання ЕМС буде встановлено, що дана апаратура за самою сутністю своїх фізичних характеристик задовольняє вимогам щодо ЕМС (як щодо емісії так і щодо завадостійкості), то на неї не поширюється Технічний регламент з ЕМС і подальші дії щодо оцінювання ЕМС не потрібні. Однак, результати оцінювання та їх наслідки рекомендується задокументувати.



Для апаратури, застосування якої можливе в декількох конфігураціях, ЕМС оцінюють у всіх можливих конфігураціях, передбачених для експлуатації виробником.


Для оцінювання ЕМС можна застосувати три способи:


а) Застосування національних стандартів з ЕМС;


b) Оцінювання ЕМС, під час якого виробник застосовує свою власну методику, а національні стандарти не застосовують;


с) Комбіноване оцінювання, що поєднує два попередні способи. Наприклад, застосують національні стандарти для оцінювання емісії та проводять оцінювання ЕМС стосовно завадостійкості за методом виробника.


Національні стандарти забезпечують визнані методики демонстрування відповідності вимогам до захисту та зазвичай є найкращим методом для демонстрування відповідності. Застосувати відповідні національні стандарти з ЕМС, щоб показати, що суттєві вимоги виконуються є те саме, що провести оцінювання ЕМС. Якщо ж застосовано інший метод, то потрібно обґрунтувати, що цей метод може адекватно показати відповідність вимогам Технічного регламенту.

3.1.2. Підхід „найгіршого випадку”

Для апаратури, застосування якої можливе в різних конфігураціях, оцінювання ЕМС повинне підтвердити її відповідність суттєвим вимогам у всіх конфігураціях, які за передбаченням виробника є репрезентативними за умови експлуатації апаратури за призначенням.


У такому разі вважається достатнім виконати оцінювання на основі конфігурації, яка з найбільшою ймовірністю причинить максимальні завади, та на основі конфігурації, яка є найбільш сприятлива до завад.

Цей підхід часто називають підходом „найгіршого випадку” та використовують, щоб зменшити вартість оцінювання.

Його застосовують до апаратури, яка випускається в різних модифікаціях, що мають подібні характеристики. Також цей підхід застосовують до апаратури, що може бути розміщена на ринку в різних конфігураціях з різними перестановками пристроїв та функцій, як  наприклад:

- Комп’ютер із зовнішніми дисплеями, CD-ROM дисководами, тощо;
- Апаратура однакового типу з різними входами живлення, якщо джерело завад та можливих проблем щодо несприйнятливості не залежить від входу живлення.

Рекомендована процедура:

1. Визначити апаратуру, яка щодо характеристик ЕМС є „найгіршим випадком”; 

2. Виконати оцінювання ЕМС для „найгіршого випадку”, воно повинно охоплювати всі відповідні значимі явища; 

3. Проголосити вибрану апаратуру „найгіршим випадком”,   

репрезентативним  для всієї модифікації;


4. Задокументувати вибір „найгіршого випадку(-ів)”.

Виробник несе відповідальність за ідентифікацію можливих конфігурацій та вибір „найгіршого випадку(-ів)”. Застосування підходу „найгіршого випадку” потрібно задокументувати в технічній документації. 
3.2  Застосування національних стандартів з ЕМС


Коректне застосування відповідних національних стандартів, посилання на які опубліковані  у «Переліку   національних   стандартів,   добровільне 
застосування яких повністю  або  частково  сприймається  як  доказ 
відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з ЕМС» (далі 
- Перелік національних стандартів) та які охоплюють всі суттєві вимоги Технічного регламенту з ЕМС, еквівалентне проведенню детального технічного оцінювання ЕМС. Це найбільш широковживаний та рекомендований спосіб демонстрування відповідності.

Якщо окрема апаратура розміщена на ринку згідно з вимогами відповідних національних стандартів, перелічених в поточному Переліку національних стандартів, то в такому разі вважають, що на цю апаратуру поширюється Презумпція відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту з ЕМС.

Враховуючи те, що з моменту затвердження зазначеного переліку може бути розроблено й затверджено нові редакції національних стандартів, застосування виробником цих нових редакцій, незважаючи на термін надання їм чинності, може також забезпечити Презумпцію відповідності основним вимогам Технічного регламенту.

Якщо виробник хоче користуватись перевагами Презумпції відповідності й після того, як стали чинними нові редакції національних стандартів, то необхідна нова Декларація відповідності вимогам останнього чинного видання національного стандарту. Це затребує оцінювання ЕМС згідно з останньою версією опублікованого національного стандарту та можуть знадобитись нові випробування. 
Будь-яку версію стандарту, взяту з останнього чинного списку Переліку національних стандартів, можна застосовувати в якості національного стандарту до дати, коли наступає припинення Презумпції відповідності щодо цього стандарту.


3.2.1 Оцінювання ЕМС у разі, коли національні стандарти не застосовують


Альтернативно, виробник може розробити обладнання відповідно до основних вимог Технічного регламенту з ЕМС, без застосування національних стандартів. У такому випадку він лишається переваг від презумпції відповідності, що надає застосування таких стандартів, і зобов’язаний скласти відповідний комплект технічної документації. 

Крім того, виробник може зробити посилання на відповідний європейський або міжнародний стандарт. При цьому повинні бути підтверджені суттєві вимоги регламенту із врахуванням зазначених нижче відмінностей вітчизняної електромережі та додаткових вимог:

- має бути передбачено, для обладнання з живленням від мережі, застосування номінальної напруги живлення 220 В для однофазного або 380 В для трифазного живлення з допустимими відхиленнями ±10 %,

- обладнання має бути розраховане на наднапруги збурень за ГОСТ 13109-97 “Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”,


Цей спосіб оцінювання дозволяє проявляти гнучкий підхід до проблем, він має важливе значення у разі технічного прогресу виробництва, коли виробник нової або інноваційної апаратури, для якої стандарти ще не існують або не можуть бути застосовані, захоче оцінити свою апаратуру згідно з вимогами щодо захисту.


Цей випадок трапляється коли:

· Немає національних стандартів , або вони не охоплюють усіх суттєвих вимог, застосовних до апаратури;

· В апаратурі застосовують технології, несумісні або ще не взяті до розгляду національними стандартами, та загальні стандарти до неї не застосовні;

· Виробник застосовує випробувальну установку, ще не охоплену  національними стандартами;

· Апаратура має дуже великі розміри для того, щоб до неї можна було застосувати випробувальну установку, описану в національному стандарті, або якщо передбачені випробування „іn situ” (на місці розміщення) не повністю охоплені національним стандартом.

 3.3 Документація, необхідна згідно з вимогами Технічного регламенту з ЕМС


До складу документації, необхідної у відповідності до вимог Технічного регламенту з ЕМС входить технічна документація та Декларація відповідності.   


3.3.1 Технічна документація


Виробник розробляє технічну документацію, яка дає докази відповідності апаратури суттєвим вимогам Технічного регламенту з ЕМС.  


Технічна документація повинна підтвердити відповідність апаратури тим суттєвим вимогам, по яким проводиться оцінювання. У ній повинно бути наведено всі необхідні практичні (технічні) деталі, у тому числі, наступне:


- Ідентифікація продукції, на яку поширюється дана технічна документація.  Ідентифікація повинна забезпечити однозначний зв’язок між технічною документацією та продукцією;


- Загальний опис апаратури. Кількість необхідної інформації залежить від складності апаратури. Просту апаратуру можна повністю визначити  одним рядком тексту, для складної апаратури може знадобитись повний опис, у тому числі рисунки;


- Необхідні докази відповідності продукції вимогам національних стандартів, якщо останні було застосовано. Як мінімум, це повинен бути перелік застосованих національних стандартів з термінами їх чинності, та результати одержані внаслідок їх застосування;


- Опис заходів, вжитих для виконання суттєвих вимог – оцінювання ЕМС,  якщо національні стандарти повністю або частково не застосовувались;


- Висновок призначеного органу у разі застосування процедур, зазначених в Технічному регламенті з ЕМС. 

3.3.1.1 Концепція „зберігати для надання”

Вимоги Технічного регламенту з ЕМС: 

Виробник або його уповноважений представник в Україні зобов’язані зберігати Декларацію відповідності протягом не менше 10 років з моменту останнього випуску апаратури і на вимогу надавати її компетентним органам влади. Коли виробник або його уповноважений представник не мають представництва в Україні – зберігати  технічну документацію і Декларацію відповідності та надавати їх компетентним органам влади зобов’язана особа, відповідальна за розміщення апаратури на ринку .

„Зберігати для надання” означає „зробити документацію доступною для компетентних органів”.

Концепція „зберігати для надання” означає, що:

1. На території України існує одна особа, відповідальна за доступність Декларації відповідності та технічної документації;

2. Ця особа зобов’язана за вимогою компетентних органів влади, протягом прийнятного часу, надати цим органам Декларацію відповідності та технічну документацію. Вона має вжити активних заходів, щоб зробити ці документи доступними цим компетентним органам влади (надіслати копію файлу, повідомлення електронною поштою, тощо);

3. Виробник повинен надати документацію та не має права застосовувати аргумент, що в документації міститься конфіденційна інформація (наприклад, комерційна таємниця).

4. Ненадання вказаної інформації протягом прийнятного часу, у відповідь на вимогу компетентних органів влади, є порушенням однієї з адміністративних вимог Технічного регламенту з ЕМС.

5. Не обов’язково надавати оригінал документації, це може бути копія. На додаток, технічну документацію можна зберігати у будь-якому виді (наприклад,  паперова копія, CD-ROM чи інший електронний метод зберігання інформації), який дозволяє надавати інформацію протягом прийнятного часу.

 Не обов’язково надавати Декларацію відповідності чи технічну документацію в якості супровідної документації до апаратури. Також,  Технічний регламент з ЕМС не дає юридичних підстав вимагати від виробників, щоб вони надавали технічну документацію користувачам їх апаратури.
3.4 Декларація про відповідність
Форма й склад декларації про відповідність наведені в додатку до Технічного регламенту з ЕМС і особливих коментарів не потребують. 

За умов використання модуля А згідно з пунктом 11 Технічного регламенту декларант повинен скласти декларацію про відповідність, а також підготувати технічну документацію, яка засвідчує відповідність обладнання вимогам Технічного регламенту та проведення його оцінювання перед уведенням в обіг.

Заповнена та підписана з боку декларанта декларація надається для обліку та внесення до реєстру призначеного органу, разом із заявою.

“Тимчасовий порядок обліку декларацій про відповідність та надання інформації щодо облікованих декларацій про відповідність” затверджений наказом Держспоживстандарту України від 06 березня 2009 р. № 99.

За умов залучення до оцінки відповідності обладнання призначеного органу, в декларації про відповідність приводиться посилання на потоколи випробувань чи сертифікати відповідності видані цим органом, які будуть складати основу комплекту технічної документації для зберігання та  перевірки визначеними законодавством органами нагляду.

Декларація та технічна документація повинні бути складені українською мовою або іншою мовою за погодженням  з  призначеним  органом  з  оцінки 
відповідності.
За позитивними результатами експертизи наданих документів щодо їх достатності для підтвердження відповідності продукції вимогам Техічного регламенту, повноти та правильності оформлення, призначений орган заносить декларацію до реєстру шляхом присвоєння декларації відповідного номеру, та оприлюднює інформацію про її реєстрацію.

Якщо надана технічна документація не підтверджує відповідність обладнання вимогам Технічного регламенту або є недостатньою для висновку, призначений орган відмовляє у внесенні декларації до реєстру та письмово повідомляє про це декларанта із зазначенням причин такої відмови. В цьому випадку повторне звернення можливе лише з поданням нової заяви та нової технічної документації.

В разі зміни вимог нормативних документів, внесених до декларації про відповідність, а також реорганізації юридичної особи, що її склала, повинна бути оформлена та зареєстрована в чинному порядку нова декларація. 

4 СТАЦІОНАРНЕ ОБЛАДНАННЯ 

4.1 Суттєві вимоги 


„Стаціонарне обладнання” означає певну комбінацію апаратури декількох видів і, в окремих випадках, інших пристроїв, які монтуються, встановлюються та призначені для постійного використання у визначеному місці. 


Як випливає з його характеристики, стаціонарне обладнання не призначене для вільного переміщення всередині України. Отже, воно не є об’єктом, до якого застосовні вимоги щодо маркування Національним знаком відповідності, вимоги щодо Декларації відповідності чи оформленого належним чином оцінювання ЕМС перед введенням його в експлуатацію. Однак, стаціонарне обладнання повинно відповідати основним вимогам та іншим спеціальним вимогам, що його стосуються.


Стаціонарне обладнання може складатися з різноманітної апаратури, в тому числі із спеціальної апаратури та інших пристроїв, до яких не застосовується Технічний регламент з ЕМС. Для виконання суттєвих вимог та документації бажано вказати характеристики ЕМС всіх цих пристроїв у технічній документації.


Спеціальні суттєві вимоги визначають: стаціонарне обладнання слід монтувати з урахуванням належного інженерного досвіду, а також з урахуванням інформації, наданої виробником, щодо запланованої експлуатації комплектувальних виробів, з яких складається стаціонарне обладнання.

Дві базові вимоги відносно застосування комплектувальних виробів та грамотного інженерного підходу можна підсумувати в наступний спосіб:


Запланована експлуатація комплектувальних виробів -


означає, що необхідно взяти до уваги всі інструкції виробника щодо  ЕМС для всіх підсистем, застосованих у стаціонарному обладнанні. Це стосується всіх підсистем, що є частинами крупних систем: установок, апаратури чи комплектувальних виробів, навіть якщо до цих систем у цілому не застосовні положення Технічного регламенту з ЕМС; спеціальної апаратури для стаціонарного обладнання; тощо.


Стаціонарне обладнання встановлюється у попередньо визначеному для нього місці, тому інструкція щодо його використання повинна забезпечити установку комплектувальних виробів саме в цьому місці. 


Наприклад, в цих інструкціях можуть бути положення щодо:


- визначеної обстановки (особливо обстановки щодо ЕМС);


- вимог щодо використання додаткових допоміжних пристроїв (захисних пристроїв, фільтрів, тощо);


- характеристик та довжини кабелів для зовнішніх з’єднань;


- умов експлуатації;


- будь-яких запобіжних засобів щодо ЕМС (еквіпотенціальне заземлення, тощо).

Належний інженерний досвід (Good engineering practice) –


належний інженерний досвід складається з відповідного технічного підходу, що враховує признані стандарти, та практичних правил, застосовних саме до цього стаціонарного обладнання. „Належний інженерний досвід ” означає прийоми роботи, які придатні для забезпечення ЕМС на конкретному місці.


Загальні відомості щодо належного інженерного досвіду в контексті монтування обладнання наведено в кількох підручниках, посібниках та технічних протоколах з ЕМС. Наприклад, у деяких технічних протоколах, опублікованих організаціями із стандартизації, є вказівки щодо ЕМС стосовно монтування обладнання та притлумлення завад. 


Належний інженерний досвід, особливо у сфері ЕМС, знаходиться в постійному  розвитку. Необхідно брати до уваги найбільш сучасні підходи, але з того, що підхід сучасний не обов’язково випливає те, що він доречний у всіх випадках монтування обладнання. Оскільки стандарти не можуть охопити всі особливості місцевих умов, то для того, щоб монтаж відповідав належному інженерному досвіду необхідно бути упевненим у тому, що дотримано деяких основоположних принципів:


- Емісія: передбачено засоби для притлумлення завад на етапі проектування характеристик з ЕМС, наприклад, додаткові фільтри, поглинальні  пристрої, тощо;


- Взаємозв’язок та випромінювання: вжито заходів щодо належних відстаней, еквіпотенціального заземлення, вибору кабелів, екранування. тощо;


- завадостійкість: вжито заходів щодо захисту чутливого обладнання від очікуваних завад різного типу.


 Під час застосування вимог щодо захисту даного стаціонарного обладнання важливо визначити його границі/географічні межі, для того, щоб чітко відрізняти його від навколишнього середовища.


По аналогії з апаратурою, важливо ідентифікувати:


- Порти/інтерфейси, через які кондуктивні завади (низької чи високої частоти) можуть перетинати границі в напрямку від стаціонарного обладнання або до нього (порти живлення, зв’язку та управління, тощо);


- Механізм взаємозв’язку з навколишнім середовищем;


- Випромінювання в напрямку до чи від навколишнього середовища.


Потрібно відзначити, що забезпечення електромагнітної сумісності спеціального обладнання всередині границь даного стаціонарного обладнання не є метою Технічного регламенту з ЕМС.


4.2 Вимоги щодо спеціальної апаратури даного стаціонарного

обладнання

Згідно із загальним принципом, уся апаратура повинна задовольняти всім відповідним вимогам Технічного регламенту з ЕМС. Однак існує можливість зробити виключення щодо апаратури, призначеної для монтування в конкретне стаціонарне обладнання, та в іншому вигляді не присутній на ринку.


Це виключення можливе тільки в разі наявності прямого зв’язку між виробником цієї спеціальної апаратури та власниками стаціонарного обладнання, для якого призначена вказана спеціальна апаратура, монтажниками, розробниками, операторами цього стаціонарного обладнання, особами, відповідальними за це обладнання. Необхідний зв’язок постачальник - покупець.


Для спеціальної апаратури, на яку поширюється цей виняток, не є обов’язковими основні вимоги для окремо взятої апаратури, процедура оцінювання відповідності та наступне: Декларація відповідності, маркування Національним знаком відповідності  та інформація щодо апаратури.


Спеціальна апаратура, для використання якої зроблено цей виняток, може не маркуватися Національним знаком відповідності  стосовно її характеристик з ЕМС . 


Сам виняток має характер надзвичайного та проводиться на основі

розгляду кожного конкретного випадку. 


Якщо апаратура буде монтуватись у складі кількох ідентичних комплексів стаціонарного обладнання, то для скасування звичайної процедури оцінювання їх відповідності достатньо ідентифікувати параметри електромагнітної  сумісності цих комплексів.


Параметри цих ідентичних комплексів стаціонарного обладнання, разом з визначеними місцями їх знаходження потрібно ідентифікувати паралельно з кожною новою одиницею спеціальної апаратури, призначеної для монтування. Отже, накопичення кількості одиниць цієї „спеціальної апаратури”, призначеної для більш ніж одного комплексів стаціонарного обладнання (ідентичних), дозволено до того часу, поки ці умови виконуються. 

4.4.1. Зобов’язання, які виникають у разі рішення про незастосування вимог Технічного регламенту з ЕМС до спеціальної апаратури                                                                          
 
У супровідній документації до спеціальної апаратури необхідно вказати таке: тип, партію, порядковий номер або іншу інформацію для  ідентифікації апаратури, а також назву та адресу виробника та якщо він не є зареєстрованим як підприємець у межах України, то назву та адресу його повноважного представника, який відповідає за розміщення  апаратури на ринку України.


Супровідна документація повинна ідентифікувати стаціонарне обладнання, для якого призначена спеціальна апаратура, та параметри його електромагнітної сумісності.


Крім того, у супровідній документації слід вказати запобіжні заходи під час монтування спеціальної апаратури, які слід виконати для того, щоб не наражати ризику відповідність даного стаціонарного обладнання.


5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ З ЕМС


Завданням нагляду за ринком є забезпечення того, щоб положення Технічного регламенту з ЕМС виконувались на всьому ринку України. Незалежно від того, звідки прийшов виріб на цей ринок, право на однаковий рівень захисту мають споживачі виробу, робітники та інші користувачі. Крім того, нагляд за ринком є важливим для операторів ринку, оскільки він допомагає позбуватись нечесної конкуренції.


Обладнання повинно розміщатись на ринку та/чи вводитись в експлуатацію тільки в разі його належного монтування, обслуговування, застосування за призначенням та відповідності вимогам Технічного регламенту з ЕМС.  


Технічний регламент з ЕМС надає наглядовим органам право доступу до інформації щодо обладнання, Декларації відповідності та технічної документації. Цю інформацію повинен надавати виробник або його уповноважений представник в Україні, коли ж ніхто з них не має представництва в Україні, то інформацію повинен надавати імпортер або особа, відповідальна за розміщення апаратури на ринку чи особа,  відповідальна за стаціонарне обладнання.

6 ПРИЗНАЧЕНІ ОРГАНИ  


6.1 Загальна концепція

 
Відмінність між будь-якою третьою стороною (такою, як випробувальна лабораторія з ЕМС) та Призначеним органом полягає в тому, що цей орган призначено компетентними органами влади як такий, що має компетенцію розглядати технічну документацію.

Компетентні органи влади перевіряють, що ці органи задовольняють критеріям, наведеним у Технічному регламенті з ЕМС, тобто, що вони демонструють належний рівень компетентності, незалежності, незацікавленості до якоїсь із сторін та добросовісності. За дотриманням цих якостей здійснюється  регулярний нагляд.
ДОДАТОК 1

Критерії для вибору стандартів

У деяких випадках вибрати конкретний стандарт на продукцію не просто. 

У виборі придатних стандартів можуть допомогти такі основні принципи:

1) Вирішальною для застосовності стандартів на сімейство продукції чи на певний вид продукції до конкретних виробів є сфера застосування цих стандартів. Як наслідок, потрібно ретельно ознайомитись із сферою застосування стандартів та всіма її складними місцями. У випадку сумнівів (що можуть виникнути за дуже широкої сфери застосування стандартів на сімейство продукції) потрібно застосувати наступний (див. пункт 2) принцип;

2) Для визначення застосовних стандартів з ЕМС розглядають призначене застосування та функції обладнання.

Приклад.

Не зважаючи на тип застосованих у пральній машині модулів зв’язку чи мікропроцесора, вона, для застосування стандартів, у своїй основі класифікується як побутове обладнання. Як наслідок, слід застосувати  стандарти ДСТУ CISPR 14-1:2004 та ДСТУ CISPR 14-2:2007.

3) Від окремих інтерфейсних модулів чітко визначеного обладнання (наприклад, пральних машин) може вимагатись відповідність додатковим вимогам, які звичайно не включають у застосовний стандарт на сімейство продукції для комплектного виробу. У цьому разі, інтерфейсний модуль (відокремлений чи ні від комплектного виробу) має відповідати додатковим умовам для портів, що стосуються тільки окремо взятих інтерфейсних модулів.

4) В загальному випадку, сфери застосування  стандартів ДСТУ CISPR 11:2007, ДСТУ EN 55013:2004, ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ CISPR 15:2007 та ДСТУ CISPR 22:2007 є взаємовиключними щодо норм радіочастотних завад. Це означає, що для демонстрації відповідності вимогам безпеки Технічного регламенту з ЕМС для обладнання з даною одинарною функцією потрібно вибирати тільки один із цих стандартів. 

5) Цих загальних принципів не завжди досить, можуть виникати складні проблеми для обладнання, що знаходиться „на межі” (між застосуванням кількох стандартів). Для апаратури з кількома функціями, може бути необхідною відповідність до вимог кількох стандартів з емісії та/чи завадостійкості. 

6) ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 та ДСТУ EN 61000-3-3:2004 є стандартами на сімейство продукції та застосовуються до всієї продукції, що належить до  сфери дії цих стандартів.

Вважають, що родові стандарти та стандарти на продукцію (сімейство продукції) містять посилання на базові стандарти, не повторюючи детально їх зміст. Базові стандарти не містять вимог і, як наслідок цього, декларація відповідності до базових стандартів не має ніякого значення. Тому базові стандарти не входять до списку гармонізованих стандартів, що публікуються в Офіціальному Бюлетені Європейського Союзу (OJEU). У списку OJEU публікуються тільки ті стандарти, які дозволяють забезпечити пряму презумпцію відповідності продукції вимогам Директиви 2004/108/EC.

Альтернативні методи випробування та вимірювання разом із відповідними їм нормами, введені до гармонізованого стандарту для виконання тих же самих завдань, вважають еквівалентними стандартним методам у відношенні презумпції відповідності до суттєвих вимог.

Таблиця 
(не є вичерпною) 
	Сімейство продукції
	Стандарти, які охоплюють вимоги безпеки щодо ЕМС

	
	Емісія
	Несприйнятливість до збурень

	
	Гармоніки

(див.

примітку 1)
	Флуктуації напруги

(див.

примітку 1)
	Радіозавади
	(Усі аспекти)

	Побутові прилади та переносні знаряддя (з моторним приводом, такі як вакуумні пилососи, пральні машини, нагрівальні та кухонні засоби, тощо) 
	ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-12:2009
	ДСТУ EN 61000-3-3:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-11:2009
	ДСТУ CISPR 14-1:2004 

(2)


	ДСТУ CISPR 14-2:2007


	Освітлювальне обладнання
	ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-12:2009
	ДСТУ EN 61000-3-3:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-11:2009
	ДСТУ CISPR 15:2007
(6)


	ДСТУ IEC 61547-2001 

	Телеприймачі та аудіо обладнання
	ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-12:2009
	ДСТУ EN 61000-3-3:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-11:2009
	ДСТУ EN 55013:2004
	ДСТУ EN 55020:2003 

	Обладнання  для професійного аудіо, відео та керування освітленням для розваг 
	ДСТУ 4210:2003
(посилання на ДСТУ IEC 61000-3-2:2004)
	ДСТУ 4210:2003
(посилання на ДСТУ EN 61000-3-3:2004)
	ДСТУ 4210:2003 
	ДСТУ 4211:2003 

	Обладнання інформаційних технологій
	ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-12:2009
	ДСТУ EN 61000-3-3:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-11:2009
	ДСТУ CISPR 22:2007 
	ДСТУ CISPR 24:2008 

	Промислове, наукове та медичне обладнання
	ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-12:2009
	ДСТУ EN 61000-3-3:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-11:2009
	ДСТУ CISPR 11:2007 
	ДСТУ IEC 61000-6-2:2008 

	Промислове обладнання в цілому
	- 

(3)
	- 

(3)
	ДСТУ IEC 61000-6-4:2009 
	ДСТУ IEC 61000-6-2:2008 

	Статичні лічильники ват-годин (Класи 1 та 2)
	- 
	- 
	ДСТУ IEC 61036-2001 
	ДСТУ IEC 61036-2001

	Статичні лічильники ват-годин (Класи 0,2 S та 0,5 S)
	- 
	- 
	ДСТУ IEC 60687:2004 
	ДСТУ IEC 60687:2004 

	Реле часу для контролю тарифів та навантаг
	- 
	- 
	ДСТУ IEC 61038:2002 
	ДСТУ IEC 61038:2002 

	Морське навігаційне обладнання
	- 
	- 
	ДСТУ 4904:2007 
	ДСТУ 4904:2007 

	Побутові стаціонарні електронні реле (5)
	ДСТУ ГОСТ 30850.2.1:2004 (МЭК 60669-2-1-96) (посилання на ДСТУ IEC 61000-3-2:2004)
	ДСТУ ГОСТ 30850.2.1:2004 (МЭК 60669-2-1-96)
(посилання на ДСТУ IEC 61000-3-2:2004)
	ДСТУ ГОСТ 30850.2.1:2004 (МЭК 60669-2-1-96) 
	ДСТУ ГОСТ 30850.2.1:2004 (МЭК 60669-2-1-96) 

	Індукційні лічильники ват-годин
	-
	-
	-
	ДСТУ IEC 60521-2001 

	Програмовані контролери (промислові)
	-
	-
	ДСТУ IEC 61000-6-4:2009 
	ДСТУ IEC 61131-2:2006 

	Низьковольтне обладнання управління та перемикання (5)
	-
	-
	ДСТУ IEC 60947-1:2008 
(5)


	ДСТУ IEC 60947-1:2008 
 (5)



	Системи сигналізації
	ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-12:2009
	ДСТУ EN 61000-3-3:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-11:2009
	ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 
	ДСТУ EN 50130-4:2006 

	Обладнання дугового зварювання
	ДСТУ IEC 60974-10:2007 
	ДСТУ IEC 60974-10:2007 
	ДСТУ IEC 60974-10:2007 
	ДСТУ IEC 60974-10:2007 

	Побутові захисні пристрої, що спрацьовують від різницевого струму 
	-
	-
	ДСТУ IEC 61543:2003 
	ДСТУ IEC 61543:2003 

	Силові приводи з регулюванням швидкості
	ДСТУ IEC 61800-3:2008 (посилання на ДСТУ IEC 61000-3-2:2004)

(3)
	ДСТУ IEC 61800-3:2008
(посилання на ДСТУ IEC 61000-3-2:2004)

(3)
	ДСТУ IEC 61800-3:2008 
	ДСТУ IEC 61800-3:2008 

	Вимірювальне, контрольне та лабораторне обладнання
	ДСТУ IEC 61326-1-2002 та  його окремі частини, якщо необхідно


	ДСТУ IEC 61326-1-2002 та  його окремі частини, якщо необхідно


	ДСТУ IEC 61326-1-2002 та  його окремі частини, якщо необхідно


	ДСТУ IEC 61326-1-2002 та  його окремі частини, якщо необхідно



	Обладнання для радіозв’язку та телекомунікаційних мереж
	ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-12:2009
	ДСТУ EN 61000-3-3:2004 чи

ДСТУ IEC 61000-3-11:2009
	Див. відповідні стандарти ETSI 
	Див. відповідні стандарти ETSI


Примітки до таблиці 

Загальна заувага

Тире (-) в стовпцях від 2 до 4 означає, що або відповідне сімейство продукції, згідно з нашими сьогоднішніми знаннями, не має відношення до цього явища або що  в стандартах не міститься ніяких вимог. 

Окремі зауваги

(1) Тільки для обладнання, призначеного для приєднання до загальної мережі живлення типу LV.

(2)  Для мікрохвильових печей та інших побутових приладів призначених  вживати чи випромінювати радіочастотну енергію замість ДСТУ CISPR 14-1:2004  застосовують ДСТУ CISPR 11:2007.
(2) Тільки для обладнання, призначеного для приєднання до загальної мережі живлення типу LV. 

(3) В стандартах для обладнання, призначеного для приєднання до приватних мережі живлення типу LV, немає норм, але можуть існувати обмеження, встановлені постачальниками живлення (див. додаток А).

(4) Відповідні спеціалізовані стандарти  на продукцію (спеціальні частини - серія від  ДСТУ IEC 60947-2:2008 до  ДСТУ IEC 60947-х) застосовують разом з загальною частиною (EN 60947-1). 

(5) Директиву з ЕМС застосовують до тої міри, наскільки ця продукція є апаратурою або компонентами, що підпадають під дію  Директиви з ЕМС.

 (6)  Вимоги до освітлювальної апаратури на частотах ПНМ (промислове, наукове та медичне обладнання) 2,45 ГГц  та 5,8 ГГц  наведено в CISPR 11:2007. Вимоги до іншої освітлювальної апаратури наведено в ДСТУ CISPR 15:2007.

 ДОДАТОК 2


Рекомендації щодо використання національних стандартів 

Посилання у Декларації відповідності на певний стандарт означає, що виробник бере на себе відповідальність за відповідність обладнання всім суттєвим умовам цього стандарту та те, що цю відповідність можна продемонструвати, застосувавши методи, які наведено або на які даються посилання в стандарті (випробування, методи вимірювання, тощо).


Очікується, що у разі випробування обладнання (наприклад, органами, що здійснюють нагляд за ринком) відповідно до національного стандарту, на який виробником наведено посилання у Декларації відповідності, це обладнання задовольнить вимогам та нормам цього стандарту. 

Таким чином, для виробника існує єдиний гарантований спосіб провести оцінювання ЕМС – застосувати, без жодного відхилення, стандарти, на які є посилання та які є значимими для його обладнання.  До складу більшості стандартів з ЕМС входять описи серій випробувань та зв’язаних з ними методів вимірювань, що означає, зокрема, що всі вказані там дії стосовно випробувань та вимірювальних методів виконують точно так, як цього вимагають нормативні стандарти.

Примітки щодо застосування стандартів у деяких випадках.

У деяких випадках, виробник відхиляється (на його повну власну відповідальність) від вищевказаного, найбільш бажаного способу. Ці відхилення, наведені нижче, означають ризик для виробника. Коли він декларує відповідність національному стандарту, дозволяючи собі такі відхилення, він повинен оцінити цей ризик. У технічній документації повинно бути наведено детальну інформацію щодо таких відхилень.


а) У деяких випадках, виробник може вирішити не проводити деякі випробування, якщо він може, з достатнім ступенем упевненості, досягнути іншими засобами (наприклад, запобіжними заходами під час конструювання, порівнянням із подібною апаратурою) того, що в разі проведення випробувань буде забезпечена відповідність вимогам стандарту. Також, на його власну відповідальність, він може не проводити деякі випробування, якщо сутність фізичних характеристик апаратури  така, що можна знехтувати завадами, які можуть виникнути в даному діапазоні частот.


в) Також, у розпорядженні виробника можуть бути випробувальні установки, які в деяких деталях не відповідають вимогам стандарту чи виробник може застосувати спрощені методи (деколи їх називають методами встановлення попередньої відповідності). У такому разі, декларуючи відповідність стандарту, він наражається на певний ризик. Цей ризик можна мінімізувати, застосувавши більш жорсткі значення норм стандарту чи виконавши випробування для порівняння спрощеного методу з повністю стандартним методом.  

с) Виконують попередні сканувальні вимірювання для того, щоб швидко отримати невідомий спектр емісії апаратури та визначити, чи є необхідність виконувати вимірювання в повному обсязі. 

ДОДАТОК 3

Оцінювання ЕМС у разі неможливості повного або

часткового застосування національних стандартів


Рекомендації з вибору електромагнітних явищ, які потрібно оцінити


 Технічний регламент з ЕМС вимагає ідентифікувати завади та зв’язані з ЕМС явища, значимі для апаратури та навколишньої обстановки, в якій експлуатується апаратура, для того, щоб визначити, які оцінювання слід провести. 


Хоча Технічний регламент з ЕМС не задає конкретний діапазон частот, загально прийнятною практикою вважається брати до уваги весь діапазон частот від 0 Гц до 400 ГГц, що входить до розгляду під час оцінювання ЕМС. Це не означає, що потрібно робити повне оцінювання в усьому цьому діапазоні, оскільки деякі явища мають значення в обмеженому діапазоні частот (наприклад, для кондуктивної високочастотної емісії беруть до уваги діапазон від 9 кГц до 30 мГц). Електромагнітні явища, зв’язані з певною апаратурою, мають обмежений діапазон частот внаслідок самої фізичної суті цієї апаратури або конструктивних принципів її побудови.

Діапазон частот, який має бути застосовано під час оцінювання, залежить від властивостей апаратури та її призначення. Важливо охопити відповідний діапазон частот, взаємозв’язаний з оцінюваними явищами. 

А сам вибір оцінюваних явищ залежить від того, у якому  навколишньому середовищі буде експлуатуватись апаратура.

Технологія електромагнітної сумісності удосконалювалась протягом тривалого часу та стала досить комплексною. Застосовують усе нові радіочастотні  технології, для яких може знадобитись інший вид захисту від завад. Подібна ж ситуація і для низькочастотних явищ. Постійно змінюються види джерел завад, які створюють проблеми в сфері електромагнітної завадостійкості.

Існує деяка ймовірність того, що на практиці апаратура зазнає дії збурень, рівень яких перевищить рівень, заданий в специфікації апаратури. З іншого боку, 100% якість функціонування є нездійсненною в усіх ситуаціях, тобто внаслідок сприйнятливості до завад, для певної апаратури може бути прийнятним деяке тимчасове погіршення якості функціонування. 

Якщо поблизу використовується високочутлива апаратура, то для деякої апаратури можуть застосуватись заходи для притлумлення її електромагнітної емісії до більш низького рівня.
Проблеми електромагнітної завадостійкості ускладнюються внаслідок тенденції до створення все менших пристроїв, які працюють на все вищих частотах. Застосування електронних логічних елементів із високою швидкістю перемикання збільшує емісію збурень, одночасно поглиблюються проблеми з завадостійкістю внаслідок застосування низьковольтної напруги живлення та малих струмів у все ближче розташованих елементах схем. Більше того, внаслідок різного числа джерел збурень, діючих усередині апаратури, їх різних властивостей та взаємодії між ними, емісія збурень, створених апаратурою, має комплексний характер.

ЕМС охоплює кондуктивні та емісійні явища у всьому діапазоні частот від 0 Гц до 400 ГГц, список (неповний) прикладів цих різних явищ наведено нижче. В загальному він охоплює три головні аспекти:

а) Низькочастотна емісія у лініях живлення електричним струмом (гармоніки, флуктуації напруги) для всієї апаратури, яку приєднують безпосередньо до низьковольтних систем живлення загального користування. 

b) Аспекти високочастотної емісії.

с) Аспекти завадостійкості.

 У разі детального технічного оцінювання ЕМС, беруть до уваги явища, наведені у цьому списку, за винятком того випадку, коли буде доведено, що вони не є значимими для оцінюваної апаратури. У деяких випадках необхідно розглядати явища, що не входять до нижченаведеного  списку прикладів. 
так
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Технічний регламент ЕМС не застосовується








(*) Цей Технічний регламент не застосовують щодо вимог, більш докладно окреслених іншимиТехнічними регламентами
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Належить до видів продукції, які не розглядають у цьому Технічному регламенті





Початок
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Обладнання, яке за сутністю своїх фізичних


характеристик задовольняє вимогам щодо ЕМС





Належить до сфери дії інших Технічних регламентів











Чи містить електричні/   електронні  елементи





Кінцевим  споживачем
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Конструктивно закінчений пристрій





Комбінація конструктивно закінчених пристроїв, призначених для продажу на ринку  як окрема функціональна


одиниця (система)








Для монтування


в апаратуру





Призначено для кінцевого  споживача





До блок-схеми 4








Технічний регламент з ЕМС не застосовується
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Для монтування





Апаратура
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Комплектувальні вироби або вузли





   Від 


блок–схеми 1








      


Умови щодо апаратури:


- Суттєві вимоги 


- Процедура оцінки відповідності


- Маркування Національним знаком


відповідності 


- Інше маркування та інформація 





Умови щодо апаратури, призначеної для монтування в конкретне стаціонарне обладнання та в іншому вигляді не присутньої на ринку -


 документація містить наступне:


- Ідентифікація стаціонарного обладнання та його характеристики щодо ЕМС


- Запобіжні засоби стосовно монтування в стаціонарне обладнання 





Для монтування


в стаціонарне обладнання








Доступне на ринку  
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На вибір виробника
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Призначені для постійного використання у визначеному місці
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СТАЦІОНАРНЕ ОБЛАДНАННЯ





Обов’язкові умови щодо стаціонарного обладнання: 


- Суттєві вимоги 





Рухомі установки





Від блок-схеми 2
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